DAPHNE FLAT

Rezidencni rekuperacni jednotka
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VYSOKA
UCINNOST

Vysoky komfort za minimalni
provozni naklady




VZDUCHOVY PRUTOK
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Velikost 030

350 m3/h
@100 Pa

Energeticka trida A



VZDUCHOVY PRUTOK
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VZDUCHOVY PRUTOK

Velikost 030

@100 Pa
Energeticka trida

Velikost 050

@100 Pa
Energeticka trida

) —

Velikost 070

770 m3/h
@100 Pa

Energeticka trida A+



REKUPERACE

Vysoka mira rekuperace je zajisténa
diagonalnim protiproudym
hlinikovym vymeénikem, ktery
vynika vyznamnou tepelnou
ucinnosti a tésnosti.
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Vysoka tepelna ucinnost
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Vysoka tepelna ucinnost
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PLYNULY
BY-PASS

Rizeni 0-10V zajistuje staly tepelny
komfort.

V rezimu proti-mrazové ochrany
zajistuje castecnou rekuperaci,
dokud je to mozné.




EC VENTILATORY

Vysoce ucinné radialni EC
ventilatory s dozadu zahnutymi
lopatkami a plynule rizenym
motorem.

Vyznamné diky své nizké spotrebeée
energie a tichemu provozu.
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PREDEHREV
DOHREV

Elektricky predehrev / dohrev
s plynulym rizenim topného vykonu.

Oba typy ohrevu jsou integrovany
v jednotce (volba zakaznika).



RIZENI
TEPLOTY

Integrovana NTC teplotni cCidla
(fizeni teploty interiéru, plynulé
rizeni by-passu, proti-mrazova
ochrana) k zajisténi maximalnée
optimalniho provozu jednotky.
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VYSOKA UCINNOST

=

—
Tepelna ucinnost Konstantni teplotni
az 96% zajistena komfort diky
protiproudym plynulému rizeni
hlinikovym by-passu

vymenikem

IECI

| FANS |

Nizka spotreba
energie a tichy
provoz
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CHYTRA
KONSTRUKCE

Reseni zameéreneé na realné potreby




TICHY PROVOZ

Specialni hluk-tlumici konstrukce,
optlmallzovane proudéni vzduchu

a dusledny vybér kvalitnich
komponent vedou k tichemu
provozu jednotky.
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PODSTROPNI
INSTALACE

3 velikosti:

030 (350 m3/h @ 100 Pa)
050 (520 m3/h @ 100 Pa)
070 (770 m3/h @ 100 Pa)
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NIZKY
PROFIL

Velmi nizka zastavbova vyska pro
podstropni instalaci:

Velikost 030 - 281 mm
Velikost 050 — 322 mm
Velikost 070 — 364 mm
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NASTENNA
INSTALACE

Pouze pro velikost 030 (350 m3/h
@ 100 Pa)

PARTNER
IN VENTILATION
2VW.CZ




NIZKY
PROFIL

Nizky profil jednotky prinasi skvelé
reseni pro prostorove limitovane
instalace. »

Velikost 030 - 281 mm -
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INSTALACNI POZICE

Prava verze (pohled zespoda)
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INSTALACNI POZICE

Prava verze (pohled zespoda) Leva verze (pohled zespoda)
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VZDUCHOVE
FILTRY

Saci / vyfukoveée vzduchove filtry ve
filtracni tridé Coarse 60%o jsou
standardni vybavou.

Dostupné filtry ve vyssi filtraéni
tridé: Coarse 90%, ePM 1 60%.

WV



VZDUCHOVE
FILTRY

Casova indikace zaneseni filtra
s moznosti zmeny delky casoveho
intervalu v servisnim menu.

Signalizace zaneseného filtru
zobrazena na ovladaci.




VZDUCHOVE
FILTRY
Boéni pristup k vyméné filtru je

pfes dviFka filtrd na boku jednotky
(oddélené sani / vyfuk).




VZDUCHOVE
FILTRY

Spodni pristup k vymé&né filtru je
pres servisni dvere.




CHYTRA KONSTRUKCE

" —

Hluk-tlumici Podstropni instalace
konstrukce, a nasténna instalace
optimalizované pro velikost 030
proudéni a kvalitni

Pravé / levé

komponenty. provedeni

Coarse 60%

Inglikace zaneseni
filtru a jejich snadna

vymena

2W

PARTNER
IN VENTILATION
2VW.CZ



AIrGENIO
CONTROL

Intuitivni — Inteligentni - Inovativni




AiIrGENIO
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Intuitivni

Snadné
ovladani



AiIrGENIO

Intuitivni

Snadné
ovladani
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Inteligentni

Mozek
celeho zarizeni



AIrGENIO

Intuitivni

Snadné
ovladani

O O

Inteligentni

Mozek
celého zarizeni

2W

Inovativni

Zohlednuje
potreby trhu
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INTUITIVNI

AirGENIO ridici systém S—
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22°C

INTUITIVNI

14 7

Snadné ovladani, nastaveni a servis
zarizeni.

Service

Navodné ikony 01 - Mode

- Hw Setting
06 - Filter timer

UZivatelské menu / Servisni menu 09 - Temporature sensor

b 0 v
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INTELIGENTNI O O

AirGENIO ridici systém
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INTELIGENTNI

Zajisteni maximalniho komfortu
s minimalnimi provoznimi naklady

22°C
08:38:53

23/08/2021

Promyslené a komplexni algoritmy

Integrovana teplotni cidla
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INTELIGENTNI

Manualni / Automatické rizeni

0-10V rizeni ventilatoru
DCV rezim (pripojeni AQS cidla)
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INTELIGENTNI

Rizeni dle AQS ¢idel

CO, cidlo
RH cidlo

Jiné externi Cidlo rizeni 0-10V

AQS Ser
O Nor
@ co
Qco
ORH
Ovo
@)=
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INTELIGENTNI

Doplnkoveé vetraci rezimy:
BOOST

Free-cooling (Nocni rezim)
Fire rezim

Occupancy rezim
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INTELIGENTNI

Casovac

Moznost nastavem 6 ruznych
casovych intervall pro rok /
tyden / den
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INTELIGENTNI

Upozornéni / Chybové hlasky

Oznameni jsou zobrazena na
displeji ovladace
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INTELIGENTNI

Zaneseni filtru
(g emsie .

V servisnim menu moznost = =

nastaveni / zmény casového —

intervalu dle potreb konkrétni O

instalace.

RESET pri vymene ve stejném
menu.
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INOVATIVNI

AirGENIO ridici systém
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INOVATIVNI

Jednoduché ovladani pomoci
chytrého zarizeni diky 2VV aplikaci.

Jednoducha obsluha, zobrazeni

indikace chodu, upozorneni nebo

varovna hlaseni (vymena filtru atd.)
g Google Play

# Download on the

¢ App Store
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INOVATIVNI

Moznost pripojeni na centralni rizeni
budov BMS prostrednictvim sitovych
protokolu:

ModBUS RTU/TCP, BACnet
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Snadné a rychlé uvedeni do
provozu a servis diky servisnimu
SW.

Bootiaader MB A: 107
CFG Unit id: 100

Obnova nastaveni ze zalohy,
zobrazeni upozorneni, identifikace
chyby, seznam historie provozu... T T e

' ‘ Mode CAV
y uuy — (@ 1- Request fiters calibration - service menu
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DAPHNE FLAT

Vysoka ucinnost

Tepelna ucinnost a

komfort interiéru pri

nizkych provoznich
nakladech

S —

Chytra konstrukce
Ticha vétraci
jednotka urcena pro
podstropni
(nasténnou) instalaci

2V,
Air
GENIO

Inteligentni rizeni

Integrovany ridici
systém optlmallzu1|C|
provoz zarizeni
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2VV ASISTENCE

Podpora prodeje a nasledna podpora
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DAPHNE FLAT | HRDF1 HEAT RECOVERY
2V

TECHNICKA
DOKUMENTACE

DAPHNE F

ﬂ i P
H 4 - rom | FREEZE L‘GQ_I I_SW_I
echnicke listy

BASIC FEATURES

’ DAPHNE FLAT is a highly energy-efficient heat recovery unit designed for either ceiling or wall mounting installation and thanks to its
supes-low profite the unit is highly convenient far interiors with fimited space. DAPHINE FLAT is designed for installations in residential
premises such as family houses, apartment buildings, low-energy and passive houses.

- Nominal airflow 350, 520, 720 m®/h (st 100Pa)

- Energy class A / A+

I N STALLATION Super quict operation

- Coiling and Wall Installation

- Slim profle convenient for usa In premises with limited space
Energy-efficient EC fans with low SFP and quiet opesation

- Muminium countesfiow heat exchanger with recovery efficency up to 96% (ENI08)

- ¥ automatic by wer control . free-caoling, ant-freeze protection)
AGENLO COMFORT control systen Integrated
CAV or DOV ventilation based on AQS sensors (CO:, RH, VOC)

abidka doporuceneho prislusenstvi

The unit is designed to be operated in  dry indoor environment (relative humidity not exceeding B0%) and at an ambient temgerature
n the range from +5°C up to +40°C.

The unit is designed for transporting standaed atmospheric air that is free of dust, presse, chemical emissions sad other inpurities,
The unit has. an 1P rating of 1P 20.

Itis recommended that the heat recovery peoject always be designed by a qualified HUAC designer engineer or architect.

s
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NASLEDNA
PODPORA

Technicka podpora
support@2vv.cz

Petr NEUMANN

Lukaé BOROVKA

|

Martin KRATKY

Sergiy SHRAMKO



REFERENCE
PRODUKTU

DAPHNE FLAT rekuperacni jednotka
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MARTA ,
KUNZMANNOVA

Produktovy Specialista
marta.kunzmannova@?2vv.cz

606 687 957
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